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naturstein mauerwerk
     
     

 
 

 A NICHTTRAGENDES
    VERBLENDMAUERWERK

 B  ZWEISCHALENMAUERWERK, 
    MIT LUFTSCHICHT UND GEDÄMMT

 C     MITTRAGENDES MISCHMAUERWERK

 E MASSIVFASSADE, TRADITIONELL
 
 F  SELBSTTRAGENDE VORSATZSCHALE 
    AUS NATURSTEINMAUERWERK, 
    beim gedämmten Zweischalenmauer-
    werk, ohne Hinterlüftung
 
G  GABIONENMAUERN UND  
    STEINKORBKONSTRUKTIONEN

Die verschiedenen, hier vorgestellten 
Mauerwerksarten mit Naturstein erfüllen 
unterschiedlichste Anforderungen und 
Ansprüche. Für jede Bausituation gibt es 
die passende Lösung – tauchen Sie ein in 
die vielfältige Welt der Natursteinmauer- 
werke – erstellen Sie ein Unikat von 
hohem Wert, grosser Dauerhaftigkeit und 
einzigartiger Optik und Haptik.

Natursteinmauerwerk – der Inbegriff 
nachhaltigen Bauens

D MASSIVFASSADE, GEDÄMMT

D MASSIVFASSADE, GEDÄMMT

24                    ca. 24-30

Massive Bauweise

Mauerdicken 50 – 80 cm

Wärmedämmung mittels Porenbeton oder 
porosiertem Backstein

Fugen vermörtelt

Temperaturabhängige Montage, 
+5° erforderlich

1  Porenbeton/
    porosierter Backstein
2  Natursteinmauerwerk
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